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2023年东莞市危险化学品罐体产品

质量监督抽查检验实施细则

1 适用范围

本细则适用于东莞市生产企业生产的危险化学品罐体产品质量监督抽查检验，内容主要包括产品种类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及样品处理等。

2 产品种类

危险化学品包装物、容器中的其他危险化学品包装物、容器（危险化学品罐体）。
3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1 企业规模划分

	企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	年销售额/万元
	≥10000
	≥5000且＜10000
	＜5000


5 判定规则

（一）依据标准

强制性标准

GB 18564.1-2019-道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求

    2.推荐性标准

NB/T 47003.1-2009钢制焊接常压容器；

NB/T 47013-2015 承压设备无损检测
（二）判定原则

经检验，检验项目出现重要项有一项不合格的判定为严重不合格；其他项不合格判定为不合格，检验所有检验项目全部合格，被抽查产品判定为合格。
当被检罐体明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检罐体明示的质量要求判定；

当被检罐体明示的质量要求劣于监督抽查实施细则中依据的相关标准要求时，应按照实施细则相关标准要求判定；如相应检验结果不符合相关标准要求时，应在检验报告中予以说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中因生产企业没有库存罐体或者工厂停产等原因致使监督抽查检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
6 抽样

6.1抽样型号或规格

按本细则6.2条所列出的产品种类抽取样品，对型号和规格不作限制。

6.2抽样方法、基数及数量

在企业成品仓库或装配车间（线）终端，随机抽取近期（距抽样日期一年内）生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
由于危险化学品罐体属于大型产品，生产属于单件小批量生产，生产周期长，占用资金多，企业都是以销定产，而且产品出厂检验是全数检验，不是抽样检验，检验时又无破坏性试验。因此，根据行业生产特点，每个受检单位抽取车辆/罐体不超过2台，执行相同标准的产品不得超过1台，对抽样基数也不作具体规定。由于该产品所检项目结果具有重现性，复检仅在抽取的检验样品上进行，因此，不需要备用样品。
注：在本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复检所采用的样品，应是抽取的检验样品。
6.3样品处置

6.3.1 封样

抽样人员在抽样后对样品进行封样。封样采取条封。封样时，封条上应经双方签字或加盖抽样单位和受检企业公章，封样部位为罐体外部主要位置。封样后应确保样品不被更换和调整，并提醒生产企业妥善保管样品。必要时，可对样品的相关部位进行拍照或录像等实况记录。

6.3.2 样品运输

危险化学品罐体产品抽查实施现场检验，不需要运输样品。

6.3.3 验样

实施检验前，检验人员应仔细检查所封样品的封样状态，确认无误后方可开始检验。

实施检验后，如当天未完成所有检验工作，应对样品进行封存，并做好封存记录。第二天检验前，在对样品的封样状态确认无误后方可进行检验。

6.3.4 样品保管

现场检验时，样品由企业保管。在抽查工作结束后，对存在不合格项目的样品进行再封样保存，同时要求企业在样品保管期间注意防潮、防火、防损。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的危险化学品罐体产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指所抽查的具体类型产品的年度销售总额。

7 检验项目

7.1 检验项目及重要程度分类

7.1.1 危险化学品罐体，见表2

表2 危险化学品罐体产品检验项目及重要程度分类

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	资料检查
	GB18564.1-2019《道路运输液体危险货物罐式车辆  第1部分:金属常压罐体技术要求》；
NB/T47013-2015《承压设备无损检测》
	●
	
	
	●
	

	2
	外观检验
	
	●
	
	●
	
	

	3
	结构检验
	
	●
	
	●
	
	

	4
	几何尺寸检验
	
	●
	
	●
	
	

	5
	导静电检验
	
	●
	
	●
	
	

	6
	安全附件
	
	●
	
	●
	
	

	7
	无损检测
	
	●
	
	●
	
	

	8
	试验
	
	●
	
	●
	
	


7.2检验应注意的问题

7.2.1若样品在检验期间，由于非样品本身质量原因造成损坏，可重新抽取样品进行检验。
7.2.2检验用仪器设备必须在检定有效期内，其量程和准确度应与被测量相适应，检验前应对仪器设备状态进行确认。

7.3现场检验工作控制及检验结果确认

7.3.1 检验用的专用检具其有效期必须满足本规范7.2.3的要求。

7.3.2 检验人员应准确采集并按要求进行检验，如实认真记录检验数据，及时在每一页记录上签字。

7.3.3 检验工作全过程应有企业代表陪同。检验工作结束后，企业代表应对检验结果进行确认。

7.3.4 全部检验活动结束后，对存在不合格项目的样品进行重新封样，同时对封样状态进行拍照或录像，并按6.3.4条要求处理样品。

7.3.5 检验人员应按抽查工作要求带回以下文件资料：企业标准（若有）复印件或照片、企业明示的产品质量要求（若有）复印件或照片、产品合格证复印件或照片。

7.3.6 对不合格的检验项目，除记录检验结果外，必须记录相关影像，影像应清晰。
7.4检验报告 

7.4.1检验报告一式三份。如发现严重不合格质量问题，应立即书面报东莞市市场监督管理局。
8 异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

9样品处理
9.1检验结果合格的，经受检企业确认无异议后，样品由受检企业自行解封处理。

9.2检验结果不合格的，经受检企业确认无异议后，受检企业可自行解封样品封条实施不合格产品的整改工作；但整改后的样品须经复查检验合格后，方可出厂销售。

9.3 受检企业对检验结果有异议的，在异议处理完结前不能自行解封、损坏封条，否则视为放弃复检权利。
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