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工业产品生产许可证核发（预应力混凝土铁路桥简支梁产品）提交材料规范























说    明
1、提交的登记申请文书与其它申请材料应当使用A4型白色纸张。依本表打印生成的，使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔签字；手工填写的，使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔工整填写、签字。
2、对于现场窗口提交材料的，未注明提交复印件的，应当提交原件（未注明复印件的即为原件）；提交复印件的，应当注明“与原件相符”并加盖公章或者个人签名（适用于公民个人所有的特种设备）、写“与原件相符”和日期、复印清晰、大小与原件相符。
3、提交材料涉及签署，参照申请书中申请人的注释，未注明签署人的，自然人由本人签字，法人和其他组织由法定代表人、负责人或有权签字人签字，并加盖公章。涉及代签文书的，需提交授权人委托他人签字的授权委托书，授权委托书应为原件，且授权人应亲笔签字。
4、窗口提交材料时，表格可以修改，修改部分，受委托人签名确认即可，但不能涂了再改。





工业产品生产许可证核发（预应力混凝土铁路桥简支梁产品）
提交材料规范

一、《全国工业产品生产许可证申请单》
申请单内容与系统填写一致，申请单需是系统自动生成的带水印的申请单，生成后请不要修改申请单的内容盖章后原件扫描上传。（必须彩色）
由于现系统生成电子申请单不完善，企业也可以自行下载空白申请单根据系统上填写的内容，填写后盖章原件扫描上传至系统（必须彩色）。
住所要与营业执照一致，企业经营范围需覆盖所生产的产品；并且一定是“生产”、“产销”和“加工”等涉及生产的字眼，生产地址必须“广东省+生产地址”。
申请单上的申请产品范围根据不同的产品类别有不同的填写格式，总结如下：
预应力混凝土铁路桥简支梁产品：
产品单元/产品品种，申请单上的申请类别需检查清楚是否打勾对应申请的业务。

二、产品检验报告
产品检验报告应为具有检验检测机构资质认定资格的检验机构出具的1年内检验合格报告。检验报告应当为所申请产品单元（或产品品种，具体详见相关产品实施细则）的型式试验报告、委托产品检验报告或政府监督检验报告中的一类报告。所提交型式试验报告或委托产品检验报告的检验项目应覆盖相关产品实施细则规定的产品检验项目；

三、保证质量安全承诺书
承诺书须有完整的申请人公章和法定代表人（负责人）签字。

四、《注销生产许可证申请表》
只需按照工业生产许可证件信息填写即可
