
附件 3：

关于部分检验项目的说明

一、高锰酸钾消耗量

高锰酸钾消耗量指的是从食品接触材料迁移到浸泡液

中能被高锰酸钾氧化的物质的量。所有容易溶出的有机小分

子物质会溶解在水里，形成混合液。该混合液用强氧化性高

锰酸钾溶液进行滴定，有机小分子物质会全部被氧化，而水

则不会参与化学反应，通过消耗的高锰酸钾消耗量，表示可

溶出有机物质的含量。导致高锰酸钾消耗量超标的原因很多，

如溶剂残留、表层油墨、黏合剂、薄膜的添加剂游离析出等。

这就要求企业在生产前加强对原材料的检验，生产中加强对

工艺的把控，生产后对出厂严格控制。

对食品包装材料进行高锰酸钾消耗量的测定，主要是为

了控制包装材料中可能含有的有毒有害成分的含量，保护人

体健康。

二、总迁移量

总迁移量是指在特定的浸泡条件下，选用合适的食品模

拟物（如水、模拟醋、模拟酒、模拟油），从食品接触材料

及制品中迁移到与之接触的食品模拟物中的所有非挥发性

物质的总量，以每千克食品模拟物中非挥发性迁移物的毫克

数 (mg／kg)，或每平方分米接触面积迁出的非挥发性迁移物



的毫克数 (mg／dm )表示。对婴幼儿专用食品接触材料及制

品，以 mg／kg表示。总迁移限量 (OML) 指从食品接触材

料及制品中迁移到与之接触的食品模拟物中的所有非挥发

性物质的最大允许量。导致总迁移量的原因可能是生产企业

为了降低成本或是对原料查验把关不严，使用了不合格的原

材料；或者是企业未根据产品预期使用条件（接触食品类型、

温度等），选用合适的原辅材料，对生产工艺把控不严等。

这就要求企业在生产前加强对原材料的检验，生产中加强对

工艺的把控，生产后对出厂严格控制。

对食品包装材料进行总迁移量的测定，主要为了保护人

体健康。因为总迁移量产生的残渣会对人体健康产生不良影

响，残渣还会直接影响食品的色、香、味等。


